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防液構造NIPOLEXNIPOLEX®®
FLEXIBLE CONDUIT & CONNECTORFLEXIBLE CONDUIT & CONNECTOR

NIPPON FLEX CO.,LTD.

★★★★ SRSR・・SRK SRK 形コンジット形コンジット ★★★★

■■ SRSR形コンジット形コンジット
★★ 耐油特性耐油特性
★★ 湾曲特性湾曲特性
★★ 固定配管固定配管
★★ 一般耐候性一般耐候性
★★ 一般難燃性一般難燃性
★★ 標準被覆標準被覆

■■ SRKSRK形コンジット形コンジット
★★ 耐油特性耐油特性
★★ 湾曲特性湾曲特性
★★ 固定配管固定配管
★★ 一般耐候性一般耐候性
★★ 一般難燃性一般難燃性
★★ 薄肉被覆薄肉被覆

SR Type

SRK Type
SECTION

2.201022588.978.0SR-24823

1.801020073.063.0SR-20702-1/2

1.161017560.351.3SR-16542

0.901510048.340.0SR-12421-1/2

0.79158042.235.0SR-10361-1/4

0.55207033.426.4SR-08281

0.40204026.720.8SR-06223/4

0.28303521.315.8SR-04161/2

0.24302518.012.3SR-03123/8

0.19302015.410.0SR-02101/4

固 定
mm

電線管吋

質 量

Kg/m

定 尺

m

最小湾曲半径(内側)外 径
（最 大）

mm

内 径
（最 小）

mm
呼称品番

呼び

●● SR SR 形形 寸寸 法法 表表

2.101022588.078.0SRK-24823

1.701020072.263.0SRK-20702-1/2

1.181012059.651.3SRK-16542

0.86157047.640.0SRK-12421-1/2

0.65156041.535.0SRK-10361-1/4

0.52205032.826.4SRK-08281

0.34203526.120.8SRK-06223/4

0.26303020.815.8SRK-04161/2

0.22302517.512.3SRK-03123/8

0.18301514.910.0SRK-02101/4

固 定
mm

電線管吋

質 量

Kg/m

定 尺

m

最小湾曲半径(内側)外 径
（最 大）

mm

内 径
（最 小）

mm
呼称品番

呼び

●● SRK SRK 形形 寸寸 法法 表表

注記 ： 標準色は、黒です。 ライトグレーをご注文の場合は 呼称品番の末尾に 「 LG 」 を付して下さい。 例 SR(K)-04LG

また、特別色をご指定の場合は納期等をご確認下さい。


